
Dinamyc C Static C0

d d1 d2 d3 d4 d5 dk B C1 D h2 l3 l4 l7 α MA-Nm KN KN KG

TAPR 612 CE 12 15,5 32 M12x1,25 16,5 32 13 12 10,6 22 38 17 54 14 4 M5x12 8 10.8 24,5 0.1

TAPR 616 CE 16 20 40 M14x1,5 21 40 23 16 13 28 44 19 64 18 4 M5x12 8 17.6 36,5 0.2

TAPR 620 CE 20 25 47 M16x1,5 25 47 29 20 17 35 52 23 75,2 22 4 M6x16 13 30 48 0.4

TAPR 625 CE 25 30,5 58 M20x1,5 30 54 35,5 25 21 42 65 29 94 27 4 M6x16 13 48 78 0.66

TAPR 632 CE 32 38 70 M27x2 38 66 44 32 27 52 80 37 115 32 4 M8x20 32 67 114 1.2

TAPR 640 CE 40 46 89 M33x2 47 80 53 40 32 62 97 46 142 41 4 M8x25 32 100 204 2.1

TAPR 650 CE 50 57 108 M42x2 58 96 66 50 40 75 120 57 174 50 4 M10x30 64 156 310 4.4

TAPR 663 CE 63 71,5 132 M48x2 70 114 83 63 52 95 140 64 211 62 4 M12x35 80 255 430 7.6

TAPR 670 CE 70 79 155 M56x2 80 135 92 70 57 105 160 76 245 70 4 M16x40 195 315 540 9.5

TAPR 680 CE 80 91 168 M64x3 90 148 105 80 66 120 180 86 270 78 4 M16x45 195 400 695 14.5

TAPR 690 CE 90 99 185 M72x3 100 160 115 90 72 130 195 91 296 85 4 M16x50 195 490 750 17

TAPR 695 CE 100 113 210 M80x3 110 178 130 100 84 150 210 96 322 98 4 M20x60 385 610 1060 28

TAPR 696 CE 110 124 235 M90x3 125 190 140 110 88 160 235 106 364 105 4 M20x60 385 655 1200 32

TAPR 697 CE 125 138 262 M100x3 135 200 160 125 102 180 260 113 405 120 4 M20x70 385 950 1430 43

Rod ends for hydraulic components
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